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铝挤压工艺中的挑战 

典型的铝挤压工艺涉及预热的圆柱形铝棒，使用热压

冲杆（也称为热压垫块）挤压通过钢模。  

由于在温度超过  450°C 时，铝会粘附于钢材料， 
因而在挤压工艺中最常见的难题就是坯料粘住热压

头，进而导致热压头密封住钢模/容器。 

为了避免这些问题所导致的铝剖面上起泡和表面不平

整现象而产生的废品现象，每个挤压周期结束时热压

垫块都必须与坯料快速轻松分离。  

传统的脱模剂或润滑剂（如石油/油脂石墨悬浮液和乙

炔）都各自面临一系列难题： 

• 石墨悬浮液会产生脏污，并且在每个挤压周期中

都必须重新添加。其在高温下易燃，会导致铝剖

面中形成气泡和孔洞。此外，石墨基润滑剂会造

成电气设备短路。  

• 乙炔焰生成的炭黑是非常良好的脱模剂，但因其

具有致癌性，因而处理和清理都需要采用特殊的

安全程序。乙炔本身也具有易燃性，因而在存储

和处理过程中都需要预防措施。此外，它会在剖

面上生成黑色印迹，这些印迹可能会与阳极氧化

发生相互作用。  
 

Combat® 氮化硼粉末和涂料 
为铝挤压件提供脱模润滑的解决方案 

 
 

Combat® 氮化硼使问题迎刃而解 

圣戈班出品的 Combat 六方氮化硼 (hBN) 具有粉末、 
水性悬浮液以及涂料等形式的产品，为铝挤压件制造

过程中的高温脱模和润滑提供了理想的解决方案， 
克服了基于石墨和乙炔的脱模剂的缺点。 

 

Combat 氮化硼脱模剂的优势 

凭借其物理性质和化学性质的独特结合，Combat 氮化

硼在用作铝挤压件的脱模剂时，相对于石墨和炭黑更

具优势： 

• 低摩擦系数 — 质软、光滑，并且即使在高温下也

没有磨损 

• 与炭黑不同，氮化硼的表面缺陷可以降到最低程

度，其在剖面上留下的痕迹不明显，甚至不可见 

• 耐高温 — 空气中最高耐受 900°C，惰性气体中最

高耐受 2000°C 

• 外观干净洁白 

• 抗腐蚀、与大部分熔融金属接触时无浸润现象 

• 惰性、不易燃、无毒 — 存储和处理过程安全  

• 电绝缘 — 降低电气设备的短路风险  

• 降低了每个周期的脱模剂消耗量（与炭黑和石墨

相比），降至加压周期的三分之一到五分之一 

 

 

 

 

 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

除了作为脱模剂之外，Combat 具有的润滑性还可防止

热压垫块密封住钢模容器，同时还通过降低摩擦和磨

损延长了热压垫块的寿命。  

 

圣戈班的优势 

圣戈班在合成六方氮化硼并针对大量应用对其进行改

造方面有逾 50 年丰富经验，  

圣戈班陶瓷材料有限公司具有引以为豪的产品创新传

统、技术专业知识，并且占据市场领导地位，其专注

于与客户开展精诚合作，共同解决如铝挤压这种高级

材料应用领域中的种种难题。 

有关专为铝挤压而设计的 Combat 氮化硼解决方案的详

细信息，请发送电子邮件至 bnsales@saint-gobain.com 
联系我们。 

 

Combat 氮化硼在铝挤压中的应用 
在铝挤压工艺中，铝合金棒横向送入进行挤压，如下

图所示。  

 

 
 

氮化硼可以粉末或水性涂料的形式进行应用。 

以粉末形式应用时：  

• 使用手动静电喷枪（许多原始设备制造商均生

产）将 Combat 氮化硼粉末涂布于铝棒的前表

面和/或热压垫块上。  

• 在涂布时，可以观察到颜色从灰转白，即表明

涂覆完毕，一层很薄的氮化硼涂层（几微米

厚）即足以确保脱模性能（每次喷射通常会喷

出 1-3 克材料）  

以涂料形式应用时： 

• Combat 氮化硼涂料可以使用标准的工业喷雾

器进行涂布，许多制造商均生产此类喷雾器。 

• Combat 氮化硼涂料也可用作剪切刀片的脱模

剂，具有出色的润滑性，甚至可以清除表面残

留的任何物质。 
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